Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
w Wolicy, Aleja Katowicka 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

STWIORB-01 INSTALACJE WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE
| URZADZENIA GRZEWCLIE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-01 Instalacje wentylacyjne, kimatyzacyjne i urzgdzenia grzewcze




Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)

w Wolicy, Aleja Katowicka 21

Nazwa zaméwienia

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku
Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Wolicy,
Aleja Katowicka 21

Adres obiektu budowlanego

05-830 Wolica, Aleja Katowicka 21

Nazwa i adres Zamawiajgcego

GSG Industria Sp. z 0.0., ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin
Adres do korespondenciji: ul. Trzcinowa 27 lok.7, 02-446 Warszawa

Data opracowania

kwiecien 2023 r.

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) robét objetych przedmiotem zaméwienia

Kod CPV

Nazwa CPV

45331000-6

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-01 Instalacje wentylacyjne, kimatyzacyjne i urzgdzenia grzewcze




Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
w Wolicy, Aleja Katowicka 21

1. CIZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
w Wolicy, Aleja Katowicka 21.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu urzqadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan

dotyczgcych wykonania instalaciji oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacii
projektowej nie wystepujg okreSlenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalezé
w literaturze fachowej. Roboty muszqg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjq
projektowq, postanowieniami zawartymi w WITWIO dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
specyfikacjqg techniczng (szczegdtowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dokumentacja wykonania robdét montazowych instalacji  kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowq
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST, Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkf 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pbdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwieh publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badanh
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robdt
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:

Kody grup, klas lub kategorii robét wg CPV:
CPV-45331000-6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencii — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowqg oceng techniczng), baqdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panhstwie cztonkowskim Unii Europeijskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym
sq nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtaéciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okrelony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w  ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczqce zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych -

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Kanaty powietrzne i ich wyposazenie

—  Kanaty i ksztattki o przekroju prostokgtnym nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosciach
jak dla instalaciji niskoci$nieniowych typu Al w klasie szczelnosci A, p<630Pa. Potgczenia elementéw
kanatowych - za pomocq profili, uszczelnionych uszczelkami samoprzylepnymi i silikonem, z uzyciem
zaciskdw w odstepach max. co 25 cm.

— Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro tgczone w klasie
szczelnosci A, p<630Pa.

—  Kolana kanatéw o przekroju prostokgtnym wykonac z kierownicami.
—  Podejscia do nawiewnikdw i wywiewnikdw - za pomocgq izolowanych, elastycznych kanatdw.

—  Przepustnice regulacyjne — klasy szczelnosci nie nizszej niz 2. Przepustnice z sitownikami przy centralach
nawiewnych i wywiewnych - klasy szczelno$ci 4

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec
i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B- 76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434. Potqgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-76002

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzgdzeh i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzgdzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci przewoddw, jak rdwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywnigjgce wewngtrz przewoddw
o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowad
wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementdw, ktére mogg powodowad zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

Przepustnice do regulaciji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umotzliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamkniete] powinna odpowiada¢ co najmniej klasie |
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751, Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej
klasie A wg klasyfikacji podanejw PN - EN 1751.

Instalacja wentylacii jest wyposazona w automatyczne klapy ppoz., umieszczone przy przejsciu przewodoédw
przez przegrody oddzielenia pozarowego. Projekiuje sie klapy ppoz. Z mechanizmem wyzwalajgco sterujgcym
wyposazonym w  zintegrowany wyzwalacz termiczny oraz sitownik elekiryczny i wytgczniki krahcowe

do sygnalizacji stanu potozenia przegrody klapy. Montaz klap w instalacji wentylacyjnej zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ochrona przed hatasem i drganiami Poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczeh przeznaczonych
do przebywania ludzi przez urzqgdzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych statego wyposazenia
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instalacji wentylaciji i kimatyzacji nie powinien przewyzsza¢ dopuszczalnych poziomdw zgodnie z normg PN-
87/B02151/02 - “Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach, Dopuszczalne
warto$ci poziomu diwieku w pomieszczeniach”. Maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach
technicznych w odlegtosci 1m nie moze przekraczac 65dB(A) dia maszynowni wentylacyjnych i wentylatorow
dachowych. Dla zapewnienia wymagan akustycznych nalezy: - Zastosowac urzqadzenia o maksymalnie niskich
poziomach gtoénosci. - Sciany pomieszczeh technicznych izolowaé akustycznie. - Instalacje wentylacyjng
nawiewng i wywiewng wyposazy¢ w ttumiki kanatowe, ktére zapewnig redukcje emitowanego hatasu do
wymaganych wartosci. - Zastosowac elementy ruchome urzgdzen wyposazone w ramy podporowe wraz
z wibroizolatorami ttumigcymi drgania. - Wentylatory dachowe nalezy montowac na podstawach ttumigcych.
- Potgczenia urzgdzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi wykonaé za pomocq kréccow
elastycznych. - Podtgczenia pomp obiegowych do rurocigagdw wykonac za pomocq przytgczy elastycznych
ograniczajgcych przenoszenie drgah na elementy instalacji i konstrukcje budynku. - Przejscia instalacji przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ materiatami nieprzenoszgcymi drgan.

Instalacje wykonac z nastepujgcych materiatéw:
- system klimatyzacji VRF np. firmy TOSHIBA lub réwnowazne,

— rurociggi chtodnicze miedziane z izolacjg np. Frigoline firmy Frigo lub réwnowazne,
— rurociggi chtodnicze miedziane np. Frigotec firmy Frigo lub rébwnowazne,

— izolacja chtodnicza np. TH firmy Mobius lub réwnowazne,

- pompki skroplin np. firmy Siccom lub robwnowazne,

- przewody skroplin np. firmy Profesta - czynnik chtodniczy np. R410A lub rdbwnowazne,
—  kanaty instalacyjne np. Artiplastic lub rbwnowazne,

— kable elekiryczne i sterownicze, ztgczki instalacyjne elektryczne ,

—  ptyta prefabrykowana z betonu zbrojonego, - konstrukcja stalowa malowana proszkowo, - materiaty
budowlane do wykonczeh np. gtadz gipsowa, grunt malarski, farby nawierzchniowe.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacii projektowej i niniejszej ST,
— sq wiasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwigjgcy ich petna identyfikacije,
— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Klimatyzatory, przewody, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych parigazdw. Przewody luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwad
przewoddw o mniejszych Srednicach do wiekszych. Rury do instalacji chtodniczych winny by¢ na kohcach
szczelnie zamkniete (zacisniete lub z plastikowymi kapturkami).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-01 Instalacje wentylacyjne, kimatyzacyjne i urzgdzenia grzewcze




Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
w Wolicy, Aleja Katowicka 21

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,pkt 4

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem

przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

—  Wedtug zalecen producentdw przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia 0°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przybordw i urzqadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylaciji i klimatyzacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw,
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wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw.

5.3. Instalacje klimatyzaciji

- Wykonanie robét instalaciji klimatyzacji obejmuje nastepujgce czynnosci:

—  Montaz jednostek wewnetrznych na scianach w budynku.

—  Montaz jednostki zewnetrznej na ptycie betonowej prefabrykowanej na zewngtrz budynku.
- Wykonanie przebi¢ przez przegrody dla rurociggdw i kabli.

—  Wykonanie zawiesi pod rurociqgi, kable.

- Montaz rurociggdw chtodniczych.

—  Montaz rurociggdw odprowadzenia skroplin.

- Wykonanie instalacji sterujgcej i zasilajgcej, utozenie kabli i podtgczenie do urzqadzeh oraz rozdzielni
gtéwnej.

—  Wykonanie proby cisnieniowej instalacji chtodniczej.

—  Napetnienie rurociggdw chtodniczych czynnikiem chtodniczym.
— Izolacja termiczna rurociggdw chtodniczych.

—  Rozruch instalacii.

—  Zabudowa rurociggdw przy jednostkach wewnetrznych i zewnetrznej kanatami instalacyjnymi.

—  Malowanie i naprawa ubytkdw powstatych na scianach w czasie montazu urzgdzen.

—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacii.

Montaz urzgdzen wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta. Montaz rurociggdw wykonac¢ przez lutowanie na

twardo. Przed potozeniem izolacji termicznej catqg instalacje wraz z armaturg nalezy poddac probie
cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Prébe wykonaé na cisnienie p = 4,2MPa w czasie
tfrwania t = 60 min. Po wykonaniu instalacje przedmuchaé azotem. Uruchomienie instalacji wykona¢ przez
autoryzowanego przez producenta serwisanta. Catosé robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Instalacje sanitarne i przemystowe”, DTR producentdw
urzadzen i systemdw oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.4. Instalacje wentylacji

Wykonanie robdt instalacji klimatyzacji obejmuje nastepujace czynnosci:

- Montaz jednostek zewnetrznych i wentylatorow dachowych.
—  Wykonanie przebi¢ przez przegrody dla rurociggdw i kabli.

—  Wykonanie zawiesi pod rurociqgi, kable.

-  Montaz kanatdéw wentylacyjnych wewngtrz budynku.

- Wykonanie instalacji sterujgcej i zasilajgcej, utozenie kabli i podtqczenie do urzadzeh oraz rozdzielni
gtéwnej.

—  Rozruch instalacji.
- Malowanie i naprawa ubytkdw powstatych na $cianach w czasie montazu urzgdzenh.

-  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacii.
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Montaz urzgdzeh wykonac $cisSle wg instrukciji producenta. Montaz rurociggdw wykonaé przez lutowanie
na twardo. Catqg instalacje wraz z armaturg nalezy poddac prébie cisnienioweji doktadnie sprawdzi¢ wszystkie
potgczenia. Po wykonaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Uruchomienie instalacji wykonaé przez
autoryzowanego producenta serwisanta.

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Instalacje sanitarne i przemystowe”, DTR producentdéw urzgdzen i systemdw oraz
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.5. Urzgdzenia grzewcze
Wykonanie robét instalacii klimatyzaciji obejmuje nastepujgce czynnosci:

- Montaz uchwytdw.

Montaz jednostek grzewczych na $cianach wewnetrznych budynku.
—  Rozruch.

—  Malowanie i naprawa ubytkdw powstatych na scianach w czasie montazu urzgdzen.

—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacii.

Montaz urzgdzeh wykona¢ $ciSle wg instrukciji producenta. Montaz rurociagéw wykonac przez lutowanie
na twardo. Catq instalacje wraz z armaturg nalezy poddac probie cisnienioweji doktadnie sprawdzi¢ wszystkie
potgczenia. Po wykonaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Uruchomienie instalacji wykonaé przez
autoryzowanego producenta serwisanta.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Instalacje sanitarne i przemystowe”, DTR producentdw urzgdzen i systemdw oraz
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z czescig ogding specyfikaciji. Kontroli jakosci podlega w szczegdlnosci: - typ i parametry
techniczne zamontowanych urzgdzen, - zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacijq
i obowigzujgcymi przepisami (certyfikaty i deklaracje), - badania wytrzymatosciowe i jakosciowe instalacii,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowq, - parametry instalacji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowq dla wymienionych nizej robdét jest:
Instalacja grzewczo-chtodzgca (klimatyzacja i grzejniki)
dla robot — montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji wraz ze sterownikiem i modutem Wi-Fi - kpl,

— dlarobdét - montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji wraz ze sterownikiem - kpl,
— dlarobdét - montaz rurociggdw miedzianych dla klimatyzacji — m,

— dlarobdt - montaz izolacji rurociggdw miedzianych - m,

— dlarobdt - montaz grzejnikéw elektrycznych — kpl,

— dlarobdét - montaz elektrycznych kurtyn powietrza - kpl,

— dlarobdt - montaz jednostek zewnetrznych VRF - kpl,

— dlarobdét — montaz jednostek wewnetrznych VRF wraz z modutem Wi-Fi — kpl,

— dlarobdét — montaz sterownikdw z termostatem dla VRF - kpl,

— dlarobdét — montaz sterownikdw z termostatem dla klimatyzatoréw — kpl,
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— dlarobét — montaz sterownika sieciowego dla klimatyzatordw (splitéw) — kpl,

Instalacja wentylacyjna

— dlarobdét - montaz zawordw nawiewnych — szt.,

— dlarobdét - montaz zawordw wywiewnych — szt.,

— dlarobdt — montaz ksztattek dla wewnetrznych kanatdéw wentylacyjnych - kpl.,
— dlarobdt — montaz przepustnic na kanatach wentylacyjnych — szt.,

— dlarobot - montaz wewnetrznych kanatdéw wentylacyjnych —m,

— dla robdt - montaz ksztattek wraz z izolacjg i ptaszczem z blachy dla zewnetrznych kanatow
wentylacyjnych - kpl,

— dlarobét — montaz zewnetrznych kanatdw wentylacyjnych wraz z izolacjq i ptaszczem z blachy —m,
— dlarobét — montaz ttumikéw wraz izolacjq i ptaszczem z blachy - kpl,

— dlarobot — montaz centfral wentylacyjnych - kpl,

— dlarobdt — montaz wyrzutni powietrza — szt.,

— dlarobot - montaz czerpni powietrza - szt,

— dlarobét — montaz wentylatoréw dachowych —kpl,

— dlarobét — montaz baterii rekuperatordw $ciennych —kpl,

— dlarobét — montaz kratek nawiewnych z przepustnicq - kpl,

— dlarobét — montaz kratek wywiewnych z przepustnicq - kpl,

— dlarobdt - montaz klap przeciw pozarowych — kpl,

— dlarobdét - wykonanie szczelnych przej$¢ przeciw pozarowych przez przegrody ($ciany, stropy) — kpl,

— dlarobdt — montaz wentylatorow wywiewnych wraz z podstawq ttumigcqg — kpl.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Zakres badan odbiorczych

Odbidr robdt nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacjii osiqgajqg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektdéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakohczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru sqg te instalacje wentylaciji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestyciji.

8.2.1. Odbidr czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzqdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bqdz niemoziiwe
w fazie odbioru kohcowego.

1 przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru technicznego -
cze$ciowego oraz dotqczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad
lokalizacje odcinkéw instalacii, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.
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8.2.2. Odbiér koncowy instalacji

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
kohcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:
— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, — przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
— przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji
zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiordw stanowiqg zatgcznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢: — zgodno$¢ wykonania z projektem, — zgodno$¢ wykonania
z WTWIO. Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty: — Dokumentacije
fechniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w frakcie budowy, — Dziennik
budowy i ksigzke obmiardw, — protokoty odbiordéw czesciowych na roboty ,zanikajgce”, — protokoty
wykonanych préb i badan, - $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzeh i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
kohcowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzgdzen

i parametréow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzqdzi¢ protokdt koncowy z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw redlizacji. Protokdt nalezy podpisac przez
osoby prowadzgce budowe

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
kohcowego.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacii
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniqjq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—  przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdft,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robdt ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdw przybordw i urzgdzen,

—  wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt.
10. DOKUMENTY
1.1. Ustawy i Rozporzgdzenia

- [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z pdzniejszymi
zmianami.

—  [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z pdzniejszymi
zmianami poz.690.

—  [3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych.
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[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity.

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.).

[6] Ustawa Kodeks Cywilny.

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z pbzn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

[12] — Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664). - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdédw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 10.4.

1.2. Normy

PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia cenfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania fechniczne przy odbiorze™.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-20/M-75003 ,,Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji
i badania”.

cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki fechniczne™.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badanh (zmiana A1)".
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PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzqadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdw - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkédw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewododw utatwiajgce konserwacie sieci przewodow.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkédw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacii.

1.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
STWIORB-01 Instalacje wentylacyjne, kimatyzacyjne i urzgdzenia grzewcze
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